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Műszaki jellemzők:

 Nem hitelesített verzió
 ABS műanyag ház
 Ultrakönnyű darumérleg kengyellel és horoggal ellátva
 Tisztán olvasható, 20 mm magas, 5 számjegyes LCD-kijelző
 Infravörös távirányító, 10 m hatótávolság
 Pontosság: +/- 0,05 % a végértékre viszonyítva (pl. 300 kg-os mérlegnél

+/- 0,15 kg eltérés megengedett)
 Védelmi fokozat: IP 54
 Túlterhelés védelem: a méréshatár 150 %-a
 A mérleg túlterhelése fizikai károsodás  (törés) nélkül: a méréshatár 200

%-a
 Működési hőmérséklet: -10 °C és + 40 °C között
 Páratartalom: 10-90 % kondenzáció nélkül
 Áramellátás: 4 db AA 1,5V-os teleppel, 80 óra működési idő, folyamatos

üzem esetén
 Távirányító funkciói: tárázás/nullázás (nettó súly) ,

mértékegység átváltás, kikapcsolás, háttérvilágítás
engedélyezése.

Nem hiteles kivitel
Cikkszám Méréshatár Osztásérték Önsúly

ISDTEP50 (zöld) Max= 50 kg 0.01 kg 1.1 kg
ISDTEP150 (sárga) Max= 150 kg 0.02 kg 1.1 kg
ISDTEP300 (piros) Max= 300 kg 0.05 kg 1.1 kg

Elektronikus darumérleg
ISDTEP típus

Forgalmazás, vevőszolgálat,
szaktanácsadás:
PROMINENS
Vállalkozó és Kereskedő Kft.
6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András út 49.
Tel./Fax:62/533-934
web: www.prominens.hu
www.mobilmerleg.hu
www.tengelynyomasmero.hu
email: prominens@vnet.hu
beznoczky@vnet.hu
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